
Direccion de Redes Sanitarias y Gas

Colectora P.V.C. Ø 160mm N° de Conexiones : 12

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Calle : Pública Nº10 de Calle Pública Nº19 a Calle Pública Nº3
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Contratista: HIDROMAT S.A.

3.
00

14.00 12.00

7.41

0.
00

01
7

01
8

01
9

02
0

02
1

01
6

02
2

02
3

02
4

499.82 499.82
18

.0
0

LCV

LM

LCV

LM

00
1

00
8

00
9

01
0

01
1

01
2

01
3

14.00 31.00

49
9.

75

500.31

49
9.

75

4.
90

C
BR 101

C
BR 73

499.45 499.45

C
BR 34

500.27

49
9.

83

RS 649 T/2019

01
4

01
5

12.00 12.00 12.00 12.0012.00 12.00 12.00 12.00 12.0012.00 27.0027.00

Lt=95.20m Lt=95.20m

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

2.00 2.30 2.50 2.50 2.50 3.00 2.30 2.40 2.40 2.50 2.40 2.40

1.
20

 5
01

.4
7 

50
0.

27

0.
00

95
.2

0
1.

38
 5

01
.2

0 
49

9.
82

1.
32

 5
00

.7
7 

49
9.

45

61
.9

5 
50

0.
12

 5
01

.2
2

50
.2

5 
50

0.
06

 5
01

.1
6

38
.4

5 
50

0.
00

 5
01

.1
0

26
.4

5 
49

9.
95

 5
01

.0
5

14
.4

5 
49

9.
89

 5
00

.9
9

2.
95

 4
99

.8
3 

50
0.

93

84
.7

6 
49

9.
78

 5
00

.8
8

72
.8

6 
49

9.
74

 5
00

.8
4

60
.8

6 
49

9.
69

 5
00

.7
9

48
.9

6 
49

9.
64

 5
00

.7
4

36
.8

6 
49

9.
59

 5
00

.6
9

9.
86

 4
99

.4
9 

50
0.

59

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LINEA DE CORDON VEREDA, CON POZO
DE 1.00m DE DIAMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.
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